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OBRAZAC A-1
EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLICINI I KVALITETU ISPUSTENE KOMUNALNE OTPADNE VODE ZA 2024 GODINU
1. | OSNOVNI PODACI O NAZIV/IME: Dru$tvo sa ograni¢enom odgovorno$éu za odvodenje i predi§¢avanje otpadnih voda za opstine Kotor i Tivat — ,,PPOV Kotor-Tivat” DOO Tivat

PRIVREDNOM DRUSTVU, | ADRESA: Durageviti bb, 85320 Tivat, Crna Gora

DRUGOM PRAVNOM LICU | DJELATNOST: Odvodenje i preti$¢avanje otpadnih voda

KOJE ISPUSTA PODRUCJE PRUZANJA USLUGE: (OPSTINA, AGLOMERACIJA, NASELJE): Kotor i Tivat, AGLOMERACIJA 18
KOMUNALNE OTPADNE
VODE VODNA DOZVOLA: Datum izdavanja: 03.10.2023.godine, Izdata od Uprava za vode , Vazi do 31.12.2025.godine

(organ nadleZan za izdavanje vodne dozvole)
Prilikom izgradnje PPOV uredno je izdata vodna saglasnost od strane Uprave za vode, br. 060-327/14-02012-235, dana 15.12.2014. Dopisom br. 1785/1 dana
05.10.2021. predat je zahtjev Upravi za vode za izdavanje vodne dozvole, odnosno dopuna zahtjeva br.4422 od 08.06.2023. godine radi izdavanja privremene
vodne dozvole, sa potrebnom dokumentacijom. Uprava za vode je rjeSenjem br.UPI 02-319/23-121/2 od 03.10.2023. godine donijela rjeSenje kojim se “PPOV
Kotor-Tivat” d.o.o Tivat daje privremena vodna dozvola pod definisanim uslovima i na odredeno vrijeme, odnosno na period zaklju¢no do 31.12.2025. godine,
zbog fazne realizacije projekta, odnosno do izgradnje tercijarne faze tretmana.

2 | BROJ ISPUSTA: 1

ISPUST BROJ 1 | Zaliv TraSte

LOKACIJA Zaliv Traste
I | GPSKOORDINATE | 42392000, 18.698861
S | AGLOMERACIJA 18
P | RECIPIJENT Jadransko more (unijeti naziv rijeke jezera,mora/zemljiste/kanalizacija)
U | DUZINA ISPUSTA 3600 m
S (m)
MJEREN]JE iu>_ NE ako se mjeri, unijeti tip mjerac¢a: SIEMENS MAG 5100 WQN
T | ISPUSTENE S
1 OTPADNE VODE
KOLICINA m3/dan _9886 m®/godini za 3 622 502 za 2024.godinu (unijeti godinu na koju se odnosi podatak)
ISPUSTENE VODE u

03 m3/ maksimalno prosje¢no nedeljno ispustanje (iskljucujudi neuobicajene situacije poput obilnih kisa) 11317




3 | BROJANALIZA 24 od strane akreditovane laboratorije i 140 u internoj laboratoriji izvr§enih u toku __2024__. godine
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1 17.01. | Zavod za 44.0
2024. hidrometeorologiju i 12516 | 124 | 7.6 3.8 +8 7.15 091 2.2 NE
seizmologiju
2 26.01. | Zavod za 40.0
2024. hidrometeorologiju i 9264 123 | 7.6 2.15 +4 10.89 1.09 6.2 NE
seizmologiju
3 09.02. Zavod za 56.0
2024. hidrometeorologiju i 8471 129 | 7.3 3.86 +11 7.41 1.73 18.5 NE
seizmologiju
4 23.02. Zavod za 48.0
2024. hidrometeorologiju i 8735 133 | 7.6 15.7 19 8.24 271 21.0 DA
seizmologiju
5 14.03. Zavod za 64.0
2024. hidrometeorologiju i 11902 | 129 | 7.7 5.81 +12 6.76 0.59 13.8 NE
seizmologiju
6 29.03. Zavod za 39.0
2024. hidrometeorologiju i 11510 | 139 | 7.7 33 +7 3.21 0.50 5.6 NE
seizmologiju
7 12.04. Zavod za 44.0
2024, hidrometeorologiju i 8531 153 | 7.6 3.0 +8 3.44 1.22 12.6 NE
seizmologiju
8 24.04. Zavod za 40.0
2024. hidrometeorologiju i 10212 | 146 | 7.6 4.3 +8 2.35 0.98 10.6 NE
seizmologiju
9 14.05. | Zavod za 70.0
2024. hidrometeorologiju i 8867 165 | 7.7 5.08 +u.m 4.32 2.61 338 DA
seizmologiju B




10 30.05. | Zavod za 47.0
2024, hidrometeorologiju i 9633 174 | 7.6 4,77 +n.w 6.18 2.78 30.6 DA
seizmologiju B
11 07.06. Zavod za 48.0
2024. hidrometeorologiju i 9618 178 | 7.7 4.5 +...w 4.78 1.94 12.8 NE
seizmologiju B
12 18.06. | Zavod za 770
2024. hidrometeorologiju i 7449 19 7.7 | 19.85 +H.m 6.23 0.18 21.0 NE
seizmologiju B
13 10.07. Zavod za 770
2024. hidrometeorologiju i 9741 203 | 7.5 7.02 +H.m 6.41 0.54 1.8 NE
seizmologiju B
14 18.07. | Zavod za 41.0
2024. hidrometeorologiju i 9881 21 | 7.5 5.92 +m.w 7.00 1.17 34.2 NE
seizmologiju B
15 21.08. | Zavod za 32.0
2024. hidrometeocrologiju i 10803 21 7.5 13.8 :.m 12.50 0.11 25.0 NE
seizmologiju -
16 06.09, Zavod za 62.0
2024. hidrometeorologiju i 12159 | 208 | 7.7 | 30.10 +H.N 13.76 242 45.2 DA
seizmologiju B
17 16.09. | Zavod za 33.0
2024. hidrometeorologiju i 13062 | 185 | 7.6 2.28 +w 4.56 1.05 13.8 NE
seizmologiju B
18 08.10. | Zavod za 52.0
2024, hidrometeorologiju i 12046 | 17.1 | 7.7 5.03 +H.o 7.72 1.58 18.2 NE
seizmologiju B
19 17.10. Zavod za 12.0
2024, hidrometeorologiju i 10032 | 171 | 7.7 5.10 +w 452 1.39 14.2 NE
seizmologiju B
20 29.10. | Zavod za 36.0
2024. hidrometeorologiju i 3502 181 | 7.8 6.50 +.w 3.93 1.30 2.2 NE
seizmologiju -
21 11.11. | Zavod za 17.0
2024. hidrometeorologiju i 9862 158 | 7.7 1.30 +m. 391 0.72 5.8 NE
seizmologiju B
22 28.11. Zavod za 9.0
2024. hidrometeorologiju i 8884 143 | 7.7 3.80 +.N 4.12 1.43 10.2 NE
seizmologiju B
23 10.12. | Zavod za 67.0
2024. hidrometeorologi 16627 | 131 | 7.7 3.90 +H.m 297 1.07 9.6 NE
seizmologiju =
24 17.12. Zavod za 29.0
2024. hidrometeorologiju i 10808 | 13.2 | 7.7 | 2.26 +w 3.27 0.77 <1 NE

seizmologiju




NAPOMENA

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZAVODA ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU RADILA JE ISPTIIVANJA HPK, BPKs, UKUPNIH SUSPENDOVANIH MATERIJA, UKUPNOG AZOTA
FOSFORA, 2 PUTA MJESECNO, U SKLADU SA CLANOM 18 ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA ("SLUZBENI LIST CRNE GORE", BR. 002/17 0D 10.01.2017).
ISPITIVAN]JE SADRZAJA BPKs, HPK, UKUPNOG AZOTA 1 FOSFORA, AMONIJAKA, NITRATA I NITRITA RADI SE PERIODICNO U INTERNOJ LABORATORIJI NA POSTROJEN]U.

PPOV JOS NE POSJEDUJE TRECU FAZU PRECISCAVAN]A ZBOG CEGA SU CESTO PRISUTNA ODSTUPANJA KOD KONCETRACIJE UKUPNOG FOSFORA.

ISPUST BROJ 2 Ako postoji viSe ispusta, potrebno je unijeti podatke kao kod ISPUSTA 1 za svaki ispust posebno
ISPUST BROJ 3
Mjesto Tivat , datum popunjavanja __21.03.2025._, odgovorno lice za podatak: Stefan Cobanovié A
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OBRAZAC A-2

EVIDENCIJA O POSTROJEN]JIMA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ZA __2024__ . GODINU

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUSTVU ili DRUGOM PRAVNOM
LICU KOJE UPRAVLJA PPOV

NAZIV/IME/ADRESA: Drustvo sa ograni¢enom odgovornoséu za odvodenje i preci$¢avanje otpadnih voda za
opstine Kotor i Tivat

DJELATNOST: Odvodenje i preti$éavanje otpadnih voda

LOKACIJA POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-
a):

Purasevici bb, 85320 Tivat, Crna Gora

GPS KOORDINATE:

42.392000, 18.698861

KRATAK OPIS PPOV-a:

vev £

Proces prefi§¢avanja otpadnih voda na postrojenju baziran je na SBR (sekvencijalni SarZni reaktor)
tehnologiji. Preti$¢avanje otpadnih voda u SBR sistemu zasniva se na principu aerobne biolo3ke obrade sa
primjenom aktivnog mulja. Proces se sastoji iz dvije faze: mehanitkog predtretmana i sekundarnog
(biologkog) tretmana. Sekundarni tretman otpadne vode vr$i se u SBR reaktorima sa naizmjeni¢nim
punjenjem i praZnjenjem otpadne vode. Uklanjanje zagadenja (biorazgradnja) postiZe se u aerobnom
postupku sa suspendovanom mikroflorom (aktivni mulj) u reaktoru, pri emu se aeracijom otpadne vode
intenzivira biorazgradnja organske materije. Nakon aeracije slijedi taloZenje i odvajanje nastale biomase
(visak “aktivnog” mulja) od efluenta (bistra preiS¢ena voda). Visak aktivnog mulja odvodi se pumpama u
bazene zatvorenog tipa u kojima se aerobno stabilizuje, nakon ¢ega se u daljem tretmanu mehanicki
obezvodnjava u centrifugama. U centrifugama se dodatkom polimernog flokulanta pospjeSuje izdvajanje
vode. Tehnicki se proces obrade otpadnih voda sprovodi u dvije linije: linija za preci$¢avanje otpadne vode i
linija za obradu mulja, sa pripadaju¢im posebnim funkcionalnim cjelinama za odvijanje ta dva procesa.

POVRSINA PPOV-a (m?)

20,000

AGLOMERACIJA OBUHVACENA PPOV-om

Identifikacioni broj 18, broj stanovnika 32,793

GODINA IZGRADNJE I VRSTA UGOVORA PPOV-a

Faza 1: Sporazum o izgradnji, upravljanju i odrzavanju zajednickog postrojenja za pretiS¢avanje i odvodenje
otpadnih voda

Troskovi izgradnje {miliona €)

10,360,868.52 bez PDV-a

Godisnji troskovi rada i odrzavanja (miliona €)

0.717

STEPEN PRECISCAVANJA

a) Primarno [ b) sekundarno c) tercijarno

TEHNOLOGIJA PRECISCAVANJA OTPADNE VODE

SBR (sekvencijalni SarZzni reaktor)




v

Opis PPOV-a i glavnih jedinica prec¢scavanja

Objekti preliminarnog (mehani¢kog) tretmana otpadne vode obuhvataju prostoriju sa reSetkama i aerisani
pjeskolov i mastolov. Na gruboj refetki preénika 100 mm i finim reSetkama precnika 6 mm uklanjaju se
krupne i vlaknaste materije iz tretirane vode nakon ega ona odlazi u aerisani pjeskolov i mastolov, gdje se
uklanjaju pijesak i masti. lzdvojeni materijal odlaZe se u kontejnere. Da bi se sprijecilo Sirenje neprijatnih
mirisa i zastitila Zivotna sredina u ovoj fazi procesa, forsira se kontinualno sakupljanje i tretman otpadnog
vazduha sistemom potpritisne ventilacije koji vazduh vodi na postrojenje za tretman opasnih gasova -
biofilter. Otpadna voda se nakon ove faze preko pumpne stanice upumpava u tri velika bazena u cilju
odvijanja sekundarnog (bioloskog) tretmana.

Bioloski tretman otpadnih voda zasniva se na primjeni SBR tehnologije gdje se bioloSka oksidacija i
smanjenje organskih i neorganskih zagadivada vr§i dejstvom mikroorganizmima. Mikroorganizmi generisu
aktivni (kanalizacioni) mulj kao nusprodukt tokom biolo$kog procesa preci$¢avanja. Visak kanalizacionog
mulja skladi§ti se u bazenima za aerobnu stabilizaciju mulja iz kojih se odvedi u jedinicu za dehidrataciju
mulja. IsuSeni mulj dodatno se stabilizuje kreCom u cilju finalne obrade na postrojenju i sigurnog
skladi$tenja. Za prikupljanje preci¢ene vode iz SBR bazena koriste se dekanteri ¢iste vode koji ovu vodu
sakupljaju sa najvi$e tatke vode u bazenu i gravitaciono je odvode ka izlaznoj Sahti, odakle precis¢ena voda
iz postrojenja odlazi cjevovodom u more.

Projektovani kapacitet (m?®/dan) 14032
P.o&.mmﬁ stvarni protok dolaznih (m?/dan) i odlaznih otpadnih 10064 / 9886
voda(m?/dan)

Maksimalni dnevni dotok (m?/dan) 16534
Projektovano optereéenje PPOV-a u ES/dan 72.500
Prosjecno stvarno opterecenje u ES/dan 38440
Maksimalno dnevno opterecenje u ES/dan 48487
Mjesto ispu$tanja preci§¢enih otpadnih voda Zaliv Traste

Dostupnost mjerenja uredaja za mjerenje protoka dolaznih i odlaznih
otpadnih voda

Protok se mjeri mjera¢ima protoka kompanije SIEMENS MAG 5100 WQN, koji su smjesteni u $ahtama pored
pumpne stanice i na izlazu i dostupni na uvid

Dovodne cijevi (duZina, materijal, precnik)

DN 600/DN 700

Odvodne cijevi (duZina, materijal, prec¢nik)

DN 800/DN 800




Organizaciona struktura (broj zaposlenih i radna mjesta)

UPRAVLIANIE
DRUSTVOM

Izvrsni direktor
1)

ODRZAVANIE PROCESA

| OPREME

Procesni inZenjer (2

Koordinatar postrajenja (1)

Elektritar na postrojenju 1
(1)

Elektrigar na postrojenju 2
(1)

| Mehanicar na postrojenju 1
(1)

Mehanicar na postrojenju 2
1)

Vorac specijalnos vozila—
Fekalne cisterne [ Vozaé
sluibenoy vozila (2)

Pomocni radnik na
postrojenju (2)

EKONOMSKI, PRAVNI |

.

CPSTI POSLOVI

Referent za pravne,

| kadrovske i administrativne

poslove
[§Y]

Referant planiranja i
izvjestavanja

(1)

Higijenicar (1)




TEHNOLOGUJA PRERADE KANALIZACIONOG MULJA

Dehidratacija i stabilizacija mulja

OPIS SISTEMA ZA TRETMAN KANALIZACIONOG MULJA

Vigak aktivnog mulja se diskontualno izvladi iz SBR rezervoara pomoc¢u potopljenih muljnih pumpi i
prebacuje u rezervoar aerobne stabilizacije mulja. Proces dehidratacije zapo€inje tako $to napojne pumpe
transportuju aerobno stabilizovan mulj iz rezervoara do uredaja za mehanicku dehidrataciju tzv. centrifuga.
Kako bi se postigla potrebna koncentracija suve materije u dehidriranom mulju, mulj se kondicionira
dodavanjem polimera iz instaliranih dozirnih stanica. Ugu¢eni mulj (muljna pogata) se puZnim
transporterom odvodi iz centrifuge do puZnog miksera sa duplim vratilom gdje se dehidrirani mulj
homogenizuje sa kre¢om dopremljenim iz silosa u cilju njegove stabilizacije. Hemijskom stabilizacijom
postiZe se smanjenje bioloske aktivnosti i zapremine mulja. MjeSavina mulja i kreca se sledecim puznim
transporterom odvodi do kontejnera za mulj kao njegovog privremenog odlagali$ta. Mulj se konacno odlaze
na zemlji$te deponije u Podgorici.

LOKACIJA

Puradevici bb

KOLICINA u m3/dan, koli¢ina u m3/2024. godinu I PROCENAT SUVE
MATERIJE

2,26 t/dan, 827.68 t/god,
2,83 m3/dan, 1035 m3/god
20,32 % (bez dodatka kre¢a); 31,8 % suve materije u mulju (nakon stabilizacije kre¢om)

Kvalitet kanalizacionog mulja u skladu sa Pravilnikom o bliZim uslovima
koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, kolifine, obim,
ucestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za
dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljiSte
planirano za njegovu primjenu (,Sluzbeni list CG", broj 89/09).

g A Kvalitet B Kvalitet C

Mjesto___Tivat___, datum popunjavanja __21.03.2025.godine_, Odgovorno lice za podatak: Stefan mccmscﬁb R RAXD (pokpis i petat)
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